	Nom:
	UV VIS Cary 50
	


Grille de correction

Prélab (dans le cahier de laboratoire et avant la séance de labo)

	Titre, but(s), résumé de la technique.
	5

	Schéma de l'appareil contenant tous les éléments essentiels indiqués clairement et disposés dans le bon ordre : source(type), échantillon, réseau, fentes, miroirs, détecteur(type), le trajet de la lumière, cuvette, processeur de signal.
	

	Résumé des manipulations et calculs associés aux différentes solutions.
	

	Listes de tous les produits chimiques avec les codes de danger.
	

	Quiz prélab
	5


Manipulations (à démontrer ou expliquer pendant la séance de laboratoire)

	Technique de préparation des solutions et des échantillons.
	5

	Utilisation adéquate de l’instrumentation.
	

	Acquérir et présenter convenablement un spectre.
	

	Modifier les paramètres d'acquisition d’un spectre.
	

	Établir une courbe d'étalonnage à partir du logiciel.
	

	Application correcte des règles de sécurité.
	


Discussion (à démontrer ou expliquer pendant la séance de laboratoire)
	Expliquer l’utilité des points de tolérance limite (cut-off points).
	5

	Expliquer pourquoi certains spectres ont plus d’un pic.
	

	Commenter la relation entre les manipulations et les calculs.
	

	Commenter les résultats avec la précision attendue de l’appareil.
	

	Comparer et commenter les résultats obtenus avec les valeurs de références fournies.
	


Résultats et calculs (indiquer les incertitudes sur les mesures et commenter vos résultats)

	Tous les calculs des différentes solutions et dilutions.
	1

	Spectres superposés (sur UNE seule page, seulement les agrandissements) des substances (liquides) pour la détermination des points de tolérance limite (cut-off points). Bien identifier chaque spectre. Écrire les conditions d’analyse sur la page contenant les spectres.

Indiquer sur les spectres les valeurs mesurées des points de tolérance limite (cut-off points) et les valeurs de référence.
	1

	Spectres (sur UNE seule page, seulement les agrandissements) des substances (vapeurs) pour la détermination des maxima d’absorption. Bien identifier chaque spectre.

Indiquer sur les spectres les mesures des (max et des Amax ( chaque pic de la structure fine).
	1

	Spectre du nitrate de potassium et choix de la longueur d’onde pour l’analyse quantitative.

Spectre de la vitamine C et choix de la longueur d’onde pour l’analyse quantitative.
	1

	Courbe d’étalonnage (minimum 3 std, 1 blanc et 1 QC) pour le nitrate de potassium.
	1

	Détermination de la concentration de l’inconnu de nitrate de potassium.
	1

	Cinétiques (spectres) pour la sélection de la matrice pour l’analyse de la vitamine C.
	1

	Courbe d’étalonnage (minimum 3 std, 1 blanc et 1 QC) pour la vitamine C.
	1

	Détermination de la quantité (mg) de vitamine C par comprimé.
	1

	Courbe d’étalonnage (minimum 3 std, 1 blanc et 1 QC) pour la riboflavine.
	1

	Détermination de la quantité (mg) de riboflavine par comprimé.
	1

	Qualité des résultats.
	4


Éléments de correction supplémentaires

	Faute d’orthographe ou de grammaire
	-0,1

	Erreur dans le respect des chiffres significatifs dans les résultats (CS)
	-0,3

	Omission ou erreur de titre ou d’unités de tableau ou de graphique
	-0,2

	Omission ou erreur de condition expérimentale sur spectres
	-0,1
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