	Nom:
	UV VIS diode-array
	


Grille de correction
Prélab (dans le cahier de laboratoire et avant la séance de labo)

	Titre, but(s), résumé de la technique.
	5

	Schéma de l'appareil contenant tous les éléments essentiels indiqués clairement et disposés dans le bon ordre, exemple : échantillon, réseau, fentes, miroirs, détecteur en détail, le trajet de la lumière, source.
	

	Résumé des manipulations et calculs associés aux différentes solutions.
	

	Listes de tous les produits chimiques avec les codes de danger.
	

	Quiz prélab
	5


Manipulations (à démontrer ou expliquer pendant la séance de laboratoire)

	Technique de préparation des solutions et des échantillons.
	5

	Utilisation adéquate de l’instrumentation.
	

	Acquérir et présenter convenablement un spectre.
	

	Modifier les paramètres d'acquisition d’un spectre (mode général et cinétique).
	

	Mesurer l'absorbance d'une solution à plusieurs longueurs d'onde simultanément.
	

	Application correcte des règles de sécurité.
	


Discussion (à démontrer ou expliquer pendant la séance de laboratoire)
	Expliquer pourquoi on isole l’aspirine du mélange avant de faire l’analyse simultanée
	5

	Expliquer pourquoi certains spectres ont plus d’un pic. Expliquer pourquoi on choisit le deuxième pic d’absorption dans le cas de l’aspirine.
	

	Commenter la relation entre les manipulations et les calculs.
	

	Commenter les résultats avec la précision attendue de l’appareil.
	

	Comparer et commenter les résultats obtenus avec les valeurs de références fournies.
	


Résultats et calculs (indiquer les incertitudes sur les mesures)

	Tous les calculs des différentes solutions et dilutions.
	1

	Calcul de l’absorptivité de l’aspirine à la longueur d’onde d’analyse.
	1

	Calcul de la concentration d’aspirine en ppm dans la solution D.
	1

	Calcul du % (p/p) d’aspirine dans la tablette.
	1

	Calcul des absorptivités de la caféine et de la phénacétine aux 2 longueurs d’onde d’analyse.
	1

	Calcul de la concentration de la caféine et de la phénacétine en ppm dans la solution B.
	1

	Calcul des % (p/p) de caféine et de phénacétine dans la tablette.
	1

	Mesures des absorbances avec moyennes et écart-types à ajouter sur le listing même. Tableau de tous les résultats des calculs. Les spectres avec les conditions d’analyse.
	1

	Tableau (ou listings) des mesures d’absorbance. Tableaux des valeurs pour les graphiques d’ordre 0, 1 et 2. Graphiques pour déterminer l’ordre de la réaction avec les coefficients de corrélation. 
	1

	Détermination de n, calculs pour m et k.
	2

	Qualité des résultats.
	4


Éléments de correction supplémentaires

	Faute d’orthographe ou de grammaire
	-0,1

	Erreur dans le respect des chiffres significatifs dans les résultats (CS)
	-0,3

	Omission ou erreur de titre ou d’unités de tableau ou de graphique
	-0,2

	Omission ou erreur de condition expérimentale sur spectres
	-0,1
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